
Załącznik nr 2

K O S Z T O R Y S    O F E R T O W Y

Budowa :  Przebudowa budynku

Obiekt :  ul. Kaliska 1 we Wrze śni

Przebudowa budynku " sali operacyjnej" wraz z rozbi órką jego części przy ul. Kaliskiej 1 we Wrze śni.

Inwestor : Skarb Państwa- Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrze śni reprezentowany przez Romualda
Juścińskiego Powiatowego Lekarza Weterynarii  ul. Kaliska  1   62-300 Września

Wykonawca : ..........................................................................................................................................................................................

Adres :  ..........................................................................................................................................................................................

Wartość kosztorysowa robót :  ............................ ...   zł

Podatek VAT ..........  % :  ...................... ............   zł

WARTOŚĆ  ROBÓT  OGÓŁEM : ...............................  zł

Słownie : ..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :  ...............  zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich  Kp :  .......... % od Robocizny [Kp_R]   +   .......... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :  ........... % od (R + Kp_R)   +    ........... % od (M)  +    ........... % od (S + Kp_S)

Podstawa wyceny : ...............................................................................................................................................................

Poziom cen : ...............................................................................................................................................................

Opracowanie : .....................................................................................................                Data :   ........ / ....... / ........

Sprawdził : .....................................................................................................                Data :   ........ / ....... / ........
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Przebudowa budynku " sali operacyjnej" wraz z rozbi órką jego części przy ul. Kaliskiej 1 we Wrze śni. 
Budowa :  Przebudowa budynku 

Obiekt :  ul. Kaliska 1 we Wrześni 

 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :  ...............  zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich  Kp :  ............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :  ............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M)   +    ............... % od (S + Kp_S)

Poziom cen :  ....................................................................................................................................

       T A B E L A   E L E M E N T Ó W   S C A L O N Y C H  Str: 1

Lp.                 Opis pozycji tabeli Wartość [ zł ]

A 1.   PRZEBUDOWA  BUDYNKU =   ELEWACJA

A.a Rynny, rury spustowe, opierzenia, kominy, balustrady ..................................

A.b Konstrukcja ścian, stropu, posadzki, fundamenty ..................................

A.c Stolarka okienna- bramy ..................................

A.d Tynki, zamurowania, malowanie oraz roboty inne ..................................

A.e Rusztowanie ..................................

A.f Wykonanie pomiarów geodezyjnych ..................................

Razem :  1.   PRZEBUDOWA  BUDYNKU =   ELEWACJA ..................................

B 2. PRZEBUDOWA BUDYNKU =  WNĘTRZE

B.g Roboty przygotowawcze ..................................

B.h Tynki i okładziny wewnętrzne ..................................

B.i Drzwi stalowe ..................................

B.j Posadzki ..................................

B.k Malowanie ..................................

Razem :   2. PRZEBUDOWA BUDYNKU =  WNĘTRZE ..................................

K O S Z T O R Y S O W A   W A R T O Ś Ć   R O B Ó T  : ..................................
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Przebudowa budynku " sali operacyjnej" wraz z rozbi órką jego części przy ul. Kaliskiej 1 we Wrze śni. 
Budowa :  Przebudowa budynku 

Obiekt :  ul. Kaliska 1 we Wrześni 

 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :  ...............  zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich  Kp :  ............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :  ............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M)   +    ............... % od (S + Kp_S)

Poziom cen :  ....................................................................................................................................

              K O S Z T O R Y S    O F E R T O W Y  Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

A. 1.   PRZEBUDOWA  BUDYNKU =   ELEWACJA
Numer specyfikacji :  2/2015

A.a. Rynny, rury spustowe, opierzenia, kominy, balustrad y
Numer specyfikacji :  2/2015

1. KNR  401-0535-04-00  IOZiEPB ORGBUD W-wa   16,100 m ...............................    ...............................
Rozebranie rynien z blachy: nie nadającej się do użytku 
Numer specyfikacji :  2/2015

16.10 = 16,100

Razem  przedmiar =   16,100 m

2. KNR  401-0535-06-00  IOZiEPB ORGBUD W-wa   6,800 m ...............................    ...............................
Rozebranie rur spustowych z blachy: nie nadającej się do użytku
Numer specyfikacji :  2/2015

4.30 + 2.50 = 6,800

Razem  przedmiar =   6,800 m

3. KNR  401-0535-08-00  IOZiEPB ORGBUD W-wa   8,348 m2 ...............................    ...............................
Rozebranie obróbek blacharskich okapów, pasów nadrynnowych itp. z blachy: nie nadającej się do użytku
Numer specyfikacji :  2/2015

murki ogniowe:  (16.10 + 7.75) * 0.35 = 8,348

Razem  przedmiar =   8,348 m2

4. KNNR  008-0424-01-00  MRRiB   1,000 szt ...............................    ...............................
Demontaż rury wentylacyjnej nie nadającej się do użytku z dachu z załataniem papą otworu na dachu
Numer specyfikacji :  2/2015

1.0 = 1,000

Razem  przedmiar =   1,000 szt

5. KNR  401-0519-06-00  IGM Warszawa   67,988 m2 ...............................    ...............................
Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych: pierwsza warstwa
Numer specyfikacji :  2/2015

7.35 * 9.25 = 67,988

Razem  przedmiar =   67,988 m2

6. KNR  401-0519-07-00  IGM Warszawa   67,988 m2 ...............................    ...............................
Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych: nastepna warstwa
Numer specyfikacji :  2/2015

67.988 = 67,988

Razem  przedmiar =   67,988 m2
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Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

A.b. Konstrukcja ścian, stropu, posadzki, fundamenty
Numer specyfikacji :  2/2015

7. KNR  404-0306-01-00  IGM Warszawa   33,654 m3 ...............................    ...............................
Rozebranie konstrukcji żelbetowych -stropodachu o grubości : - do 50 cm wraz z wieńcem
Numer specyfikacji :  2/2015

7.75 * 9.65 * 0.45 = 33,654

Razem  przedmiar =   33,654 m3

8. KNNR  003-0301-01-00  WACETOB Warszawa   49,463 m3 ...............................    ...............................
Ręczne rozebranie ścian z cegieł na zaprawie: cementowo-wapiennej
Numer specyfikacji :  2/2015

ściany zewnętrzne:  (9.65 * 4.30 * 0.40) + (9.65 * 4.80 * 0.40) + (7.75 * 4.80 * 0.40) = 50,006
ściany wewnętrzne z kominem:  (6.86 * 3.50 * 0.15) + (0.65 * 0.26 * 3.50) + (0.50 * 0.26 * 3.50) = 4,648

kominy na dachu:  (2.60 * 0.44 * 0.90) + (0.45 * 0.65 * 1.10) = 1,351
minus pow. drzwi, okien:  - ((5 * 1.88 * 1.16 * 0.40) + (1.00 * 2.00 * 0.40) + (1.50 * 2.30 * 0.40)) = -  6,542

Razem  przedmiar =   49,463 m3

9. KNR  404-0302-01-00  IGM Warszawa   10,820 m3 ...............................    ...............................
Rozebranie   fundamentów  betonowych o grubości/wysokości/: - do 70 cm
Numer specyfikacji :  2/2015

szer. 50 cm i gł. 80 cm:  (9.65 + 9.65 + 7.75) * 0.50 * 0.80 = 10,820

Razem  przedmiar =   10,820 m3

10. KNNR  003-0801-04-00  WACETOB Warszawa   64,288 m2 ...............................    ...............................
Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych na zaprawie cementowej
Numer specyfikacji :  2/2015

9.25 * 6.95 = 64,288

Razem  przedmiar =   64,288 m2

11. KNNR  003-0801-03-00  WACETOB Warszawa   64,288 m2 ...............................    ...............................
Zerwanie podłoża cementowego posadzki 
Numer specyfikacji :  2/2015

64.288 = 64,288

Razem  przedmiar =   64,288 m2

12. KNNR  001-0209-02-00  MRRiB   3,828 m3 ...............................    ...............................
Wykopy pod fundament ściany szczytowej wykonywane na odkład koparkami  grunt kat. III
Numer specyfikacji :  2/2015

ściana szczytowa:  0.50 * 1.10 * 6.96 = 3,828

Razem  przedmiar =   3,828 m3

13. KNNR  002-0101-01-00  MRRiB   4,176 m2 ...............................    ...............................
Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych - ław fundamentowych
Numer specyfikacji :  2/2015

sciana sczytowa:  6.96 * 0.30 * 2 = 4,176

Razem  przedmiar =   4,176 m2
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14. KNNR  002-0107-01-00  MRRiB   1,044 m3 ...............................    ...............................
Betonowanie w deskowaniu tradycyjnym,z transportem betonu taczkami lub japonkami oraz ręcznym
układaniem betonu C 12/15 , zbrojonych konstrukcji: ław fundamentowych
Numer specyfikacji :  2/2015

j.w.:  6.96 * 0.30 * 0.50 = 1,044

Razem  przedmiar =   1,044 m3

15. KNNR  002-0104-04-00  MRRiB   0,036 t ...............................    ...............................
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną, prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o
średnicy: do 14 mm 
Numer specyfikacji :  2/2015

pręty zebrowane śr. 12 mm 4 szt:  (4 * 6.96 * 0.888) / 1000 = 0,025
strzemiona co 33 cm drut 6 mm:  (22 * 1.60 * 0.322) / 1000 = 0,011

Razem  przedmiar =   0,036 t

16. KNNR  002-0301-03-00  MRRiB   1,392 m3 ...............................    ...............................
Ściana fundamentowa, na zaprawie cementowej, murowana: z bloczków betonowych gr. 25 cm
Numer specyfikacji :  2/2015

ściana fundamentowa:  6.96 * 0.80 * 0.25 = 1,392

Razem  przedmiar =   1,392 m3

17. KNNR  003-0206-01-00  WACETOB Warszawa   17,052 m2 ...............................    ...............................
Jednowarstwowa izolacja pionowa ław i ścian fundamentowych,z wykonaniem i zasypaniem wykopu
w gruncie nienawodnionym, wykonywana na zimno: z emulsji asfaltowych
Numer specyfikacji :  2/2015

ława i sciana fundamentowa:  6.96 * 1.225 * 2 = 17,052

Razem  przedmiar =   17,052 m2

18. KNNR  002-0601-09-00  MRRiB   2,088 m2 ...............................    ...............................
Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych betonowych, z 2 warstw papy smołowej na lepiku
asfaltowym na gorąco, z zagruntowaniem podłoża roztworem asfaltowym
Numer specyfikacji :  2/2015

j.w. izolacja pozioma:  6.96 * 0.30 = 2,088

Razem  przedmiar =   2,088 m2

19. KNNR  002-0305-02-00  MRRiB   5,352 m3 ...............................    ...............................
Ściany z pustaków ceramicznych gr. 25 cm   na zaprawie cementowo-wapiennej, o odporności ogniowej EI60 i
oddzielone od ścian nośnych istniejących dylatacją z 1 warstwy papy lub styropianu, ściana wyniesiona
powyzej poziomu pokrycia dachu. 
Numer specyfikacji :  2/2015

ściana:  6.96 * 4.80 * 0.25 = 8,352
minus brama:  - (5.00 * 2.40 * 0.25) = -  3,000

Razem  przedmiar =   5,352 m3

20. KNNR  002-0112-06-00  MRRiB   0,435 m3 ...............................    ...............................
Wykonanie wieńca monolit.na ścianie zewnętrznej, ze zbrojeniem i połączony z wieńcem istniejących ścian
zewnętrznych 
Numer specyfikacji :  2/2015
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wieniec:  6.96 * 0.25 * 0.25 = 0,435

Razem  przedmiar =   0,435 m3

21. KNNR  002-0104-04-00  MRRiB   0,046 t ...............................    ...............................
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną, prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o
średnicy: do 14 mm 
Numer specyfikacji :  2/2015

wieniec zbrojony drut zbrojony śr. 12 cm 4 szt:  (6.96 * 4 * 0.888) / 1000 = 0,025
strzemiona co 30 cm z drutu gł. 6 mm:  (1.10 * 24 * 0.322) / 1000 = 0,009

plus drut na łaczenia:  14.00 * 0.888 / 1000 = 0,012

Razem  przedmiar =   0,046 t

22. KNNR  002-0105-05-00  MRRiB   0,750 t ...............................    ...............................
Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich - rodzj zbrojonej konstrukcji: podciąg żelbetowy 25 cm x
30 cm z betonu C16/12 
Numer specyfikacji :  2/2015

podciąg nad bramę dł. 5,50 m:  0.750 = 0,750

Razem  przedmiar =   0,750 t

23. KNNR  002-1902-04-00  MRRiB   26,160 m2 ...............................    ...............................
Docieplenie nowej ściany budynku płytami styropianowymi gr. 15 cm metodą lekką- mokrą , z
fakturą nakrapianą nakładaną ręcznie o grub. 2,0 mm - na ścianach
Numer specyfikacji :  2/2015

(7.95 * 4.80 ) - ( 5.00 * 2.40) = 26,160

Razem  przedmiar =   26,160 m2

24. KNNR  003-0405-02-10  MRRiB   0,608 m3 ...............................    ...............................
Uzupełnienie konstrukcji betonowych betonem, wraz z deskowaniem, stemplowaniem, transportem betonu do
miejsca wbudowania oraz ułożeniem i zagęszczeniem betonu klasy B-15
Numer specyfikacji :  2/2015

po rozbiórce komina i wentylacji:  (0.50 * 0.70 * 0.45) + (1.00 * 1.00 * 0.45 ) = 0,608

Razem  przedmiar =   0,608 m3

25. KNNR  002-1301-04-00  MRRiB   25,800 m ...............................    ...............................
Balustrady tarasowe stalowe- demontaż istniejących  i dorobienie przęsła nad rynną na dachu ze stali
nierdzewnej z wypełnieniem szybą ornamentową ze szkła bezpiecznego w/g wzoru i koloru uzgodnionego z
inwestorem 
Numer specyfikacji :  2/2015

demontaż:  (7.7 + 16.0) - (1.5 + 2.60) = 19,600
montaż z dorobieniem balustrady z szybą , długość 6,20 m wysokość 1,10 m:  6.20 = 6,200

Razem  przedmiar =   25,800 m

26. KNR  202-0507-02-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa   14,510 m2 ...............................    ...............................
Obróbki z blachy z tytan-cynku grubości 0,60 mm, o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 cm
Numer specyfikacji :  2/2015

murki ogniowe i pas nadrynnowy:  (6.60 * 0.35) + (7.75 + 6.60) * 0.50 = 9,485
opierzenia boczne ścian:  (6.20 + 6.95 + 6.95) * 0.25 = 5,025

Razem  przedmiar =   14,510 m2
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27. KNNR  002-0507-01-00  MRRiB   45,570 m2 ...............................    ...............................
Pokrycia dachowe z papy termozgrzewalnej W/K  gr. 5,2 - jednowarstwowe
Numer specyfikacji :  2/2015

6.20 * 7.35 = 45,570

Razem  przedmiar =   45,570 m2

28. KNNR  004-1425-04-00  MRRiB   45,570 m2 ...............................    ...............................
Posadzka z zaprawy cementowej: zatarta na ostro na papie termozgrzewalnej
Numer specyfikacji :  2/2015

45.570 = 45,570

Razem  przedmiar =   45,570 m2

29. KNR  202-1118-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   45,570 m2 ...............................    ...............................
Przygotowanie podłoża pod posadzkę ułożoną z płytek z kamieni sztucznych na klej
Numer specyfikacji :  2/2015

na tarasie:  45.570 = 45,570

Razem  przedmiar =   45,570 m2

30. KNNR  002-1209-03-00  MRRiB   45,570 m2 ...............................    ...............................
Posadzki jednobarwne z płytek gresowych mrozoodpornych na zaprawie klejowej grub. 3 mm, przy
płytkach o wymiarach: 30x30 cm /układ.metodą regularną/
Numer specyfikacji :  2/2015

j.w. na dachu:  45.570 = 45,570

Razem  przedmiar =   45,570 m2

31. KNNR  002-1209-05-00  MRRiB   20,900 m ...............................    ...............................
Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej, przy posadzkach jedno i
wielobarwnych 
Numer specyfikacji :  2/2015

j.w.:  6.20 + 7.35 + 7.35 = 20,900

Razem  przedmiar =   20,900 m

32. KNR  202-0509-04-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa   6,200 m ...............................    ...............................
Rynny dachowe półokrągłe, z blachy z tytan-cynku grubości 0,60 mm, o średnicy: 15 cm
Numer specyfikacji :  2/2015

6.20 = 6,200

Razem  przedmiar =   6,200 m

33. KNR  202-0511-04-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa   4,300 m ...............................    ...............................
Rury spustowe okrągłe, z blachy z tytan-cynku grubości 0,60 mm, o średnicy: 15 cm
Numer specyfikacji :  2/2015

4.30 = 4,300

Razem  przedmiar =   4,300 m

34. KNR  401-0735-02-10  IGM Warszawa   7,600 m2 ...............................    ...............................
Wykonanie na kominach i murkach ponad dachami płaskimi, tynków zwykłych cementowo - wapiennych:
kat.III, przy użyciu wapna suchogaszonego- uzupełnienie murka od strony podwórza na dachu
Numer specyfikacji :  2/2015
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kominy i domurowania murka:  (6.20 * 0.20) + ((1.50 + 0.40) * 2 * 0.90) = 4,660
murek ogniowy szczytowy na dachu:  7.35 * 0.40 = 2,940

Razem  przedmiar =   7,600 m2

35. KNNR  003-0607-03-00  MRRiB   7,600 m2 ...............................    ...............................
Malowanie kominów i murków na dachu farbą emulsyjną zewnętrzną dwukrotnie z przygotowaniem
powierzchni i z przetarciem tynków- kolor do uzgodnienia z inwestorem
Numer specyfikacji :  2/2015

obmiar j. pow. tynku:  7.60 = 7,600

Razem  przedmiar =   7,600 m2

A.c. Stolarka okienna- bramy
Numer specyfikacji :  2/2015

36. KNR  401-0354-05-00  IGM Warszawa   24,375 m2 ...............................    ...............................
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: ponad 2 m2
Numer specyfikacji :  2/2015

okna 6 szt:  1.88 * 1.16 * 6 = 13,085
drzwi 4 szt:  (1.50 * 2.30) + (1.0 * 2.00 * 2) + (1.60 * 2.40) = 11,290

Razem  przedmiar =   24,375 m2

37. KNR  401-0354-11-00  IOZiEPB ORGBUD W-wa   12,000 m ...............................    ...............................
Wykucie z muru: podokienników  okiennych stalowych- zewnętrznych
Numer specyfikacji :  2/2015

6 * 2.00 = 12,000

Razem  przedmiar =   12,000 m

38. KNNR  002-1106-03-00  MRRiB   12,000 m2 ...............................    ...............................
Automatyczna brama segmentowa z automatycznym ryglowaniem bramy (na pilota ) w kolorze uzgodnionym
z inwestorem, nieocieplona 
Numer specyfikacji :  2/2015

1 szt:  (5.00 * 2.40) = 12,000

Razem  przedmiar =   12,000 m2

A.d. Tynki, zamurowania, malowanie oraz roboty inne
Numer specyfikacji :  2/2015

39. KNR  401-0354-10-00  IGM Warszawa   16,535 m2 ...............................    ...............................
Wykucie z muru  krat: drzwiowych i okiennych, o pow. ponad 2 m2
Numer specyfikacji :  2/2015

z okien:  1.88 * 1.16 * 6 = 13,085
z drzwi:  1.50 * 2.30 = 3,450

Razem  przedmiar =   16,535 m2

40. KNR  401-0211-03-00  WACETOB Warszawa   15,600 m2 ...............................    ...............................
Skucie nierówności betonu, druty, kable, cegły na powierzchniach do 3 m2, przy głebokości skucia do 5 cm
na ścianach 
Numer specyfikacji :  2/2015
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cała ściana od podwórza - 50 %:  (6.50 * 4.80) * 0.5 = 15,600

Razem  przedmiar =   15,600 m2

41. KNNR  003-0601-01-00  MRRiB   26,769 m2 ...............................    ...............................
Ręczne odbicie tynków, bez względu na rodzaj podłoża, przy tynkach z zaprawy wapiennej lub
cementowo-wapiennej na ścianach 
Numer specyfikacji :  2/2015

minus okna i drzwi:  - (( 1.60 * 2.40) + (1.88 * 1.16)) = -  6,021
front:  6.50 * 4.30 + (1.0 + 1.60 * 2.40) = 32,790

Razem  przedmiar =   26,769 m2

42. KNNR  003-0302-01-00  MRRiB   3,048 m3 ...............................    ...............................
Uzupełnienie ścian przez zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i
cementowo-wapiennej 
Numer specyfikacji :  2/2015

2 drzwi i 1 okno:  (1.60 * 2.40 * 0.38) + (1.0 * 2.0 * 0.38) + (1.88 * 1.16 * 0.38) = 3,048

Razem  przedmiar =   3,048 m3

43. KNR  401-0726-06-10  IGM Warszawa   48,060 m2 ...............................    ...............................
Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych, kategorii III, na ścianach,  z betonów żwirowych i bloczków,przy
powierzchni uzupełnianych tynków w jednym miejscu: ponad 2,0 do 5,0 m2, przy użyciu wapna such. z
montażem na narożnikach okiennych i drzwiowych - kątowników aluminiowych
Numer specyfikacji :  2/2015

front i tył:  (6.60 * 4.80) + (6.60 * 4.30) = 60,060
szczyt - ocieplony styropianem:  0 = 0,000

minus brama:  - (5.00 * 2.40) = -  12,000

Razem  przedmiar =   48,060 m2

44. KNR  401-0108-14-00  IGM Warszawa   112,396 m3 ...............................    ...............................
Wywóz elementów z rozbiórek jak:  gruz, blachy z rozbiórek, skute tynki, skute posadzki , z wykuć  drzwi i
bram  na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem - - z rozbieranych konstrukcji: gruzo - i
żwirobetonowych 
Numer specyfikacji :  2/2015

33.654 + 49.463 + 10.820 + ((43.152 + 64.288) * 0.10) + (3.828 + ((26.768 + 15.600 + 35.379) * 0.05)) = 112,396

Razem  przedmiar =   112,396 m3

45. KNR  401-0108-16-00  IGM Warszawa   112,396 m3 ...............................    ...............................
Dodatek do wywozu gruzu samochodami skrzyniowymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego, bez wzgledu na
rodzaj konstrukcji( do 15 km  - wsp. 14 ) wraz z opłatą utylizacyjną
Numer specyfikacji :  2/2015

112.396 = 112,396

Razem  przedmiar =   112,396 m3

46. KNR  913-0101-04-01  ORGBUD-SERWIS Poznań   48,060 m2 ...............................    ...............................
Przygotowanie podłoża pod tynk mineralny- zagruntowanie powierzchni emulsją gruntującą, do
poziomu terenu. 
Numer specyfikacji :  2/2015
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48.060 = 48,060

Razem  przedmiar =   48,060 m2

47. KNNR  002-1004-01-00  MRRiB   48,060 m2 ...............................    ...............................
Akrylowe tynki  zewnętrzne, nakładane ręcznie, z gotowej konsystencji odpornej na czynniki
atmosferyczne, o grubości 2,0 mm i fakturze nakrapianej - ułożone na tynki cem-wapienne pod
malowanie 
Numer specyfikacji :  2/2015

ściany elewacji:  48.060 = 48,060

Razem  przedmiar =   48,060 m2

48. KNR  033-0128-01-40  IGM Warszawa   0,742 100 m2 ...............................    ...............................
Malowanie elewacji farbą: silikatową 2-krotne, zgodnie z kolorystyką w/g uzgodnień z inwestorem
Numer specyfikacji :  2/2015

(48.060 + 26.16) / 100 = 0,742

Razem  przedmiar =   0,742 100 m2

A.e. Rusztowanie
Numer specyfikacji :  2/2015

49. KNS  901-4911-02-01  ORGBUD-SERWIS Poznań   1,598 100 m2 ...............................    ...............................
Rusztowania rurowe zewnętrzne przyścienne, w odniesieniu do 100 m2 rzutu pionowego, przy
wysokości rusztowania: do 10 m - za montaż i demontaż ( do rozbiórki i przebudowy )
Numer specyfikacji :  2/2015

wys. 4,0 m:  ((16.10 + 16.10 + 7.75) * 4.00) / 100 = 1,598

Razem  przedmiar =   1,598 100 m2

A.f. Wykonanie pomiarów geodezyjnych
Numer specyfikacji :  2/2015

50. kalkulacja włas    1,000 kpl ...............................    ...............................
Pomiary geodezyjne i mapa powykonawcza 
Numer specyfikacji :  2/2015

1.0 = 1,000

Razem  przedmiar =   1,000 kpl

B. 2. PRZEBUDOWA BUDYNKU =  WNĘTRZE
Numer specyfikacji :  2/2015

B.g. Roboty przygotowawcze
Numer specyfikacji :  2/2015

51. KNNR  003-0601-01-00  MRRiB   35,379 m2 ...............................    ...............................
Ręczne odbicie tynków, bez względu na rodzaj podłoża, przy tynkach z zaprawy wapiennej lub
cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach 
Numer specyfikacji :  2/2015

ściany:  (6.20 + 6.20) * 3.50 = 43,400
minus otwory:  - ((1.88 * 1.16) + (1.00 * 2.00) + (1.60 * 2.40)) = -  8,021

Razem  przedmiar =   35,379 m2
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52. KNR  404-0504-03-00  IGM Warszawa   43,152 m2 ...............................    ...............................
Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych. 
Numer specyfikacji :  2/2015

posadzka:  6.2 * 6.96 = 43,152

Razem  przedmiar =   43,152 m2

B.h. Tynki i okładziny wewn ętrzne
Numer specyfikacji :  2/2015

53. KNNR  002-0801-03-00  MRRiB   47,739 m2 ...............................    ...............................
Tynki wewnętrzne zwykłe III kategorii ścian i słupów 
Numer specyfikacji :  2/2015

ściany:  35.379 = 35,379
nowa ściana:  (6.96 * 3.50) - (5.0 * 2.40) = 12,360

Razem  przedmiar =   47,739 m2

54. KNNR  002-0801-04-00  MRRiB   42,758 m2 ...............................    ...............................
Tynki wewnętrzne zwykłe III kategorii stropów 
Numer specyfikacji :  2/2015

sufit 1/3 części:  6.17 * 6.93 = 42,758

Razem  przedmiar =   42,758 m2

55. KNR  217-0137-01-00  WACETOB Warszawa   6,000 szt ...............................    ...............................
Kratki wentylacyjne - osadzenie w przewód kominowo-wentylacyjny i w nawiewy ścienne
Numer specyfikacji :  2/2015

2.0 + 4.0 = 6,000

Razem  przedmiar =   6,000 szt

B.i. Drzwi stalowe
Numer specyfikacji :  2/2015

56. KSNR  002-1003-05-00  WACETOB Warszawa   3,360 m2 ...............................    ...............................
Drzwi stalowe  pełne z ościeżnicą o odporności ogniowej EI 30  i obrobieniem tynków przy ościeżach
wykończone fabrycznie ( kolor drzwi do uzgodnienia z inwestorem )
Numer specyfikacji :  2/2015

1 szt stalowe pełne - przejściowe z korytarza:  1.40 * 2.40 * 1 = 3,360

Razem  przedmiar =   3,360 m2

B.j. Posadzki
Numer specyfikacji :  2/2015

57. KNR  202-1130-01-00  WACETOB Warszawa   42,758 m2 ...............................    ...............................
Warstwy gruntujące pod posadzki, plus izolacja z płynnej folii
Numer specyfikacji :  2/2015

6.93 * 6.17 = 42,758

Razem  przedmiar =   42,758 m2

58. KNR  202-1118-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   42,758 m2 ...............................    ...............................
Przygotowanie podłoża pod posadzkę ułożoną z płytek z kamieni sztucznych na klej
Numer specyfikacji :  2/2015
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42.758 = 42,758

Razem  przedmiar =   42,758 m2

59. KNNR  002-1209-03-00  MRRiB   42,758 m2 ...............................    ...............................
Posadzki jednobarwne z płytek gresowych na zaprawie klejowej grub. 3 mm, przy płytkach o wymiarach: 30x30
cm /kolor do uzgodnienia z inwestorem/ z wykonaniem spadku całości posadzki do bramy wjazdowej
Numer specyfikacji :  2/2015

42.758 = 42,758

Razem  przedmiar =   42,758 m2

60. KSNR  002-1103-09-00  WACETOB Warszawa   19,920 m ...............................    ...............................
Cokoliki z płytek ceramicznych wys. 10 cm 
Numer specyfikacji :  2/2015

(6.20 + 6.96) * 2 - (5.0 + 1.40) = 19,920

Razem  przedmiar =   19,920 m

B.k. Malowanie
Numer specyfikacji :  2/2015

61. KNNR  002-1401-05-00  MRRiB   90,497 m2 ...............................    ...............................
Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną,  - dwukrotne ( kolor do uzgodnienia z
inwestorem) 
Numer specyfikacji :  2/2015

ściany i sufity:  42.758 + 47.739 = 90,497

Razem  przedmiar =   90,497 m2

K O S Z T O R Y S O W A   W A R T O Ś Ć   R O B Ó T ............................................



 


